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NARQODOWA STRATEGIA SPOINGATH

Zatgcznik nr 1 do zaproszenia z dnia 13 czerwca 2018 roku nr 12/K/PO 1G 01.01.02-00-074/09/2018 do
skladania ofert na nabycie licencji na technologie/nabycie praw do technologii

Technologia otrzymywania mikrokapsulek do immobilizacji mikroorganizméw
stosowanych w procesach biotechnologicznych

Tabela 1. Wstepne zalozenia techniczno - ekonomiczne dotyczace technologii
otrzymywania mikrokapsulek

Dane Wartosci Uwagi
1. Wskazniki technologiczne — Gwarancje wymienionych
gwarancje wymienionych parametréw dotycza skali
parametrow wielkolaboratoryjnej.

Zdolnos¢ produkcyjna linii
technologicznej: 19,33 t/rok

Produkt procesu stanowia
mikrokapsuly zawierajace w
swoim wnetrzu wybrane bakterie.
2. Jako$¢ produktu koncowego Mikrokapsuty charakteryzujg si¢
zwartg polimerowa struktura,
wysoka wytrzymato$cig oraz
wielkoscig w zakresie 1-3mm
3. Skala badan na podstawie
ktorych opracowano Laboratoryjna. TRL 3
wskazniki technologiczne
4. Zuzycie surowcow
podstawowych w przeliczeniu
na 1t produktu finalnego
e polimery,
e sole,
o cukry
5. Koszt surowcow w
przeliczeniu na 1 tong 4577,00 PLN
produktu finalnego zi
6. Zuzycie mediow
energetycznych w przeliczeniu
na 1t produktu finalnego:
Energia elektryczna

Wymagania jakos$ciowe:

0,827 vt kapsulek Czystosc¢ techniczna.

[ ]
e Para 7B?;2|,(98 kWh
o Woda procesowa 29 57t
e  Waoda chlodzaca brék
o Powietrze brak
e Inne media brak
7. Tlo$¢ oséb zatrudnionych do 4

obslugi instalacji

Mieszadlo mechaniczne
Mieszalnik

Urzadzenie do
mikrokapsutkowania Jet-Cutter
Elektromagnetyczna
membranowa pompa dozujaca
System do filtracji ci$nieniowej

8. Podstawowa aparatura
technologiczna
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9. Materialy konstrukcyjne uzyte
do produkcji urzadzen

10.Produkty odpadowe i $cieki
o llosci
e Charakterystyka
e Propozycje utylizacji

11.Emisja CO2 do $Srodowiska
12.Szacowany CAPEX instalacji

13.Dostepnosé szczepow
mikroorganizmow
produkcyjnych
14.GMO
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szkto borokrzemowe 3.3

PTFE

ETFE

Stal nierdzewna 316 L

PVDF, PMMA

PP

PVC

PE

PHPDMA po procesie — 11,17t.
Roztwoér zawierajacy kationowy
polimer z dodatkiem glukozy,
NaCl po ptukaniu — 11, 171.
Roztwor zawierajacy gtdéwnie
chlorek sodu z niewielkim
dodatkiem PHPDMA.

Brak

Wydatki inwestycyjne na
produkcje 19,33 ton/rok:

Propozycja utylizacji —
oczyszczalnia biologiczna

ISBL: 850 000 PLN
OSBL: 2125 000 PLN

W technologii kapsutkowania

wykorzystywane sg szczepy Tak
dostarczone przez klienta.
Nie Nie
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